SUORITUSTASOILMOITUS DoP

Nro 002

1. Tuotteen tunniste:

Betoniporras

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinta,
jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:

Tuotteen yksilollinen tunnus, projektinumero
ja tdman DoP:n numero esitetdan CE-
merkinnassa.

3. Rakennustuotteen kayttotarkoitus:

Betoniporraselementti ja —valmisosat (esim. askel-
lankku) sisa- ja ulkotiloihin

4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot:

Nurmijarven Mosaiikkituote Oy
Ahmatie 7

01900 Nurmijarvi

Email: nmt@betoniportaat. fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettely:

AVCP- luokka 2+

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut teh-
taan ja sen sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuk-
sen seka suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia
ja hyvaksymista seka on antanut siitd varmentamisto-
distuksen (0416-CPR-7470-01).

9. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso

(taulukko ZA.1)

hEN- standardi tai muu yhden-
mukaistettu tekninen eritelma

Betonin puristuslujuus

Betonin lujuus on valilla
C30/37...C45/55 standardien
EN-206-1 ja SFS 7022- mu-
kaan. Lujuus todetaan projektin
teknisessa dokumentaatiossa.

SFS- EN 14843:2007

(Teraksen) vetomurtolujuus ja my6-| Teraksen lujuus on valilla
500...600 MPa ja tyyppi standar-
dien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS
1259- mukainen. Lujuus

ja tyyppi todetaan projektin tek-
nisessa dokumentaatiossa.

télujuus

Kantokyky

Palonkestavyys

Yksityiskohtainen suunnittelu

Askeldaneneristavyys

Kayttoturvallisuus

Korroosionkestavyys

Sailyvyys

Projektin teknisen
dokumentaation mukaan.

Edelld yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritusta-
soilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nurmijarvi 15.2.2021

Mty Az

Marko Lankinen

toimitusjohtaja




